2 sliversun

FLTI50CW

CE X

Proyector LED industrial modelo FLT1I50CW de la marca
SilverSun, angulo de apertura 120°, rango temperatura de
trabajo -40°C / +85°C. Cuerpo de aluminio color negro y
difusor transparente de cristal templado. Temperatura de
color 5000K, flujo luminoso 16.500Im, indice de reproduccién
cromatica >70, 150W de consumo, tensién de red 100-277
VAC / 50-60Hz y proteccioén IP65. Dimensiones 270mm de
largo x 270mm de alto x 89mm de ancho y 8,1 Kg de peso.
Incluye brazo de sujecion.

DATOS LUMINICOS

DATOS OPTICOS

Flujo luminoso 16.500 Im Angulo de luz 120°
Eficiencia 110 Im/W Tipo de difusor Transparente
Reproduccion cromatica =270 Material del difusor Cristal templado
Temperatura de color 5000K
Consistencia cromatica (sdcm) 1.3 DATOS MECANICOS
Material del cuerpo Aluminio
DATOS ELECTRICOS Color del cuerpo Negro RAL9004
Potencia 150w Grado de proteccion IP IP65
Tensibn nominal 100-277V AC Grado de proteccion K IKO7
Frecuencia de red 50/60Hz
Factor de potencia 20,95 DATOS FUNCIONALES
Distorsion armoénica THD <20% Temperatura de trabajo  -40°C a 85°C
Corriente de arranque 62A Vida util (L70B50 25°) >132.000h
Unidades max por MCB C16 4
Regulable No DATOS LOGISTICOS
Fuente alimentacioén Externa Caddigo EAN 8436546697664
Clase de proteccion Clase | Dimensiones equipo 270x270x89mm
Peso equipo 8,1 kg
Unidades por caja 1
Dimensiones caja 400x340x280mm
Peso caja 9,0kg
DISTRIBUCION DIMENSIONES
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