STHE0CWS

CE X

Vial LED modelo STHE60CWS de la marca SilverSun, de 39
cm de largo, angulo de apertura asimétrico y con
sensor de luminosidad integrado. Cuerpo de aluminio
color gris y difusor de lente 6ptica de policarbonato.
Temperatura de color 5700K, flujo luminoso 7.200lm,
indice de reproduccion cromatica >70, 60W de
consumo, tension de red 120-277 VAC / 50-60Hz y
proteccion IP66 e IK09. Dimensiones 385mm de largo x

160 mm de ancho y 95mm de alto y 2,2 Kg de peso.

DATOS LUMINICOS

DATOS OPTICOS

Flujo luminoso 7.200 Im Angulo de luz Asimétrico
Eficiencia 120 Im/W Tipo de difusor Lente Optica
Reproduccion cromatica =270 Material del difusor Policarbonato
Temperatura de color 5700K
Consistencia cromatica (sdcm) 1,4 DATOS MECANICOS
Material del cuerpo Aluminio
DATOS ELECTRICOS Color del cuerpo Gris RAL7001
Potencia 60W Grado de proteccion IP IP66
Tensibn nominal 120-277V AC Grado de proteccion K IKO9
Frecuencia de red 50/60Hz
Factor de potencia 20,95 DATOS FUNCIONALES
Distorsion armoénica THD <15% Temperatura de trabajo -40°C a 45°C
Corriente de arranque 34A Vida util (L70B50 25°) >184.000h
Unidades max por MCB C16 14
Regulable No DATOS LOGISTICOS
Fuente alimentacioén Interna Cddigo EAN 8436546696292
Clase de proteccion Clase | Dimensiones equipo 385x160x95mm
Peso equipo 2,2 kg
Unidades por caja 1
Dimensiones caja 445x210x145mm
Peso caja 2,9kg
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