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Tubo LED modelo TLL218NW2 de la marca SilverSun, de 120 cm

e
- con dngulo de apertura 175°. Cuerpo vy difusor translicido de
policarbonato. Casquillo G13. Temperatura de color 4000K,
flujo luminoso 2.450Im, indice de reproduccién cromdtica >80,
18W de consumo, tensidn de red 85-265 VAC / 50-60Hz y
proteccién IP20. Dimensiones 1213 mm de longitud x 27 mm
de didmetro 0,13 Kg de peso. Fuente luminosa de categoria
energética E.
DATOS LUMINICOS DATOS OPTICOS
Flujo luminoso 2.450 Im Angulo de luz 175°
Eficiencia 138 Im/W Tipo de difusor Translucido
Flujo ErP @use (360°) 2477 Im Material del difusor Policarbonato
Reproduccidn cromdtica >80
Temperatura de color 4000K DATOS MECANICOS
Consistencia cromdtica (sdcm) 1.0 Material del cuerpo Policarbonato
Color del cuerpo Blanco RAL9016
DATOS ELECTRICOS Grado de proteccioén IP IP20
Potencia 18W Grado de proteccion IK IKO6
Tensidén nominall 220-240V AC
Frecuencia de red 50/60Hz DATOS FUNCIONALES
Factor de potencia >0,97 Temperatura de trabajo -20°C a 45°C
Distorsién armdnica THD <15% Vida util (L70B10 25°) >67.000n
Corriente de arranque 23A
Unidades mdéx por MCB C16 115 DATOS LOGISTICOS
Regulable No Cédigo EAN 8436546699224
Parpadeo (Pst LM) <0,5 Dimensiones equipo 1213x @27mm
Fuente alimentacion Interna Peso equipo 0,13 kg
Clase de proteccién Clase I Unidades por caja 25
Casquillo G13 Dimensiones caja 1319x155x155mm
Peso caja 4,7 kg
DISTRIBUCION DIMENSIONES
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Datos sujetos a cambios
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